
SPECYFIKACJEDANYCHDODRUKU
I TRANSMISJIDANYCH

Uwaga:

Dane do drukumuszą być dostarczone w stanie gotowym do druku. Mogą być sprawdzone przez nas za dodatkową opłatą. Nie ponosimy
odpowiedzialności za źle przygotowane projekty. Dlatego prosimy dokładnie sprawdzić kreację graficzną.

Można skorzystać z gotowych makiet. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

FORMAT
PLIKÓW

PRZESTRZEŃ
KOLORÓW

CMYK dla grafiki i tekstów
RGB dla obrazów i zdjęć

PROGRAMY
GRAFICZNE

Najlepiej stosować programy do
tworzenia grafiki, takie jak CorelDraw,
Illustrator, InDesign, ...

ROZDZIELCZOŚĆ Dla obrazów i zdjęć 50-90 dpi

POWIERZCHNIA
NETTO

Należy pamiętać o zachowaniu
marginesów wewnętrznych 35 mm z każdej strony

FORMAT NETTO

SPADY 1% na całym obwodzie, dla formatów poniżej 200 cm
należy dodać co najmniej 2 cm

2 CM

PRZESYŁANIE
DANYCH

Dane do 20 MB przesyłane pocztą elektroniczną
Dane z 20 MB przez wetransfer.com

GRAFIKI Użyj grafiki wektorowej dla wszystkich
elementów (z wyjątkiem obrazów i zdjęć)

NAZEWNICTWO
DOKUMENTÓW

W nazwie pliku należy uwzględnić ostateczny
format, np.: „Baner_Oferta_500x400.pdf“

Drukowanie danych w formacie PDF/X-3
WEKTORY jako AI, EPS, PDF,
PIKSELE jako PSD, JPG, PNG

_500x400.pdf

SKALA Dokumenty o rozmiarze poniżej 500 cm: w skali 1:1
Dokumenty o rozmiarze powyżej 500 cm: w skali 1:10


